
Technisch reglement: Sport- en Toerklasse  
Bokbierronde 1 november 2025 

 

 
01  Reglementering 

De rit wordt verreden volgens dit verkorte technisch reglement dat specifiek is toegespitst op het rijden van de Bokbierronde 
2025, systeem grensbenadering. Bij vragen kunt u zich wenden tot de uitzetter: rittensport4all@gmail.com tel. 06-15277876. 
 

02  Start, finish, afstanden en rijtijden 
De lengte van de rit en de rijtijd staan vermeld op de opdrachtkaart. Er wordt gestart vanaf 13:30 uur. 10 Minuten voor uw 
officiële starttijd kunt u uw opdracht verkrijgen aan de starttafel. Start- en finishplek zijn op de kaart aangegeven en hierop is 
geen val gebaseerd. De finish bevindt zich IN restaurant en partycentrum De Haas. SVP daar de controlekaart inleveren. U 
kunt uw voertuig parkeren op de grote parkeerplaats. 
Let op: de finish is (per deelnemer) geopend tot 60 minuten na de officiële finishtijd. 
 

03    Controles en opdrachten 
Cijfer- of getalcontroles zijn altijd keercontroles. Bij een lettercontrole kan een (herstel)opdracht gegeven worden, die met 
voorrang op de routeopdracht uitgevoerd moet worden. De volgende codes kunnen daarbij gebruikt worden:  

HK    hier keren;  1R/1L     eerste weg rechts/links;  ER/EL     einde weg rechts/links 
DMG   niet (verder) omrijden en doorgaan met grensbenaderen; 

   S: / T:  de herstelopdracht is alleen bedoeld voor de Sportklasse / Toerklasse. Deelnemers in de niet genoemde klasse, noteren, 
cq. Stempelen, wél de letter of het getal, maar voeren de herstelopdracht dus niet uit. 

 
04  Het (kaart)materiaal en wegen 

Het verstrekte kaartmateriaal heeft een schaal van 1 : 40.000. (meetlatjes zijn aan de start aanwezig). 
- Kaartwegen en samenkomsten van kaartwegen mogen meer dan eens en in beide richtingen worden gereden. 
- Kaartwegen waarbij aan het begin van de weg een verkeersbord doodlopende weg staat, mogen niet worden ingereden. 
- Zogenaamde driehoekjes/ommetjes worden geacht op hun plaats te liggen. Er kan niet worden gekeerd om wegwijzers. 
- Wegen met een bord Eigen weg, Bestemmingsverkeer, Wandelgebied, Verboden toegang voor onbevoegden of borden van 
gelijke strekking mogen niet worden bereden. 
- Indien een wegaansluiting aan het begin of eind van een weg minder dan 40 meter (1 mm. kaart) afwijkt van de wegaansluiting 
op de kaart, dan mag van de afwijkende wegaansluiting gebruik gemaakt worden. Als de afwijking groter is: omrijden. 
- Het kaartteken ‘wegafsluiting’ onderbreekt een kaartweg. Zo’n weg mag niet worden gebruikt voor een routeconstructie. 
- Een routepijl met de punt naar beneden blokkeert de toegang van de betreffende weg. Een routepijl met de punt omhoog geeft 
aan dat op de eerstvolgende situatie vanuit de komende richting niet mag worden afgeslagen. (Voorbeeld pijlen aan de starttafel) 
- Alleen Toerklasse: Een eventueel op de kaart staand verkeersbord wordt geacht in werkelijkheid pas ter plaatse langs de route 
te staan.  Bij de constructie van de hoofdroute mag daarmee uiteraard nog geen rekening worden gehouden.  
 

05  Routeconstructie Sport- en Toerklasse - grensbenaderen binnen een fles 
 Van het begin tot het eind van de opdracht dient over kaartwegen een aaneengesloten route te worden geconstrueerd, 

waarbij een op de kaart aangebrachte grenslijn (in dit geval een ‘flesvorm met bijzettafeltje’) zo dicht mogelijk rechtsom 
wordt benaderd. Het benaderen van de grenslijn dient zodanig te gebeuren, dat in volgorde van belangrijkheid: 
1. de grenslijn niet overschreden wordt (raken mag wel); 
2. het oppervlak tussen de grenslijn en de te rijden route zo klein mogelijk is; 
3. de route zo kort mogelijk is 
Alleen Sportklasse: Als een weg die men wil inrijden vanuit de rijrichting 
niet ingereden kan of mag worden, maar mogelijk wél vanuit (een) andere 
rijrichting(en), dan dient daar rekening mee gehouden te worden bij de 
constructie van een omweg, zie voorbeeld . 
 

06  Herconstructie  
Indien de geconstrueerde route niet kan of mag worden bereden, moet via 
kaartwegen een zo kort mogelijke omrijroute worden gemaakt, waarbij zo 
weinig mogelijk van de oorspronkelijk geconstrueerde route wordt gemist. 
Bij het construeren van de herconstructie mag de grenslijn wél worden overschreden.  Indien ook deze herconstructieroute 
niet kan of mag worden bereden, vervalt deze en construeert men vanaf het punt van onderbreking opnieuw een zo kort 
mogelijke route, waarbij opnieuw zo weinig mogelijk van de oorspronkelijk geconstrueerde route wordt gemist. 

  
07 Voorkennis 

Vanaf het moment dat de geconstrueerde route niet kan worden bereden, wordt daarvan voorkennis opgebouwd. De tijdens 
het omrijden opgebouwde voorkennis vervalt weer zodra de voorgenomen route wordt hervat. 




